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CelsiPick® - Modelle



CelsiPick® ECO-TR
Das CelsiPick® mit austauschbarer interner 3,6 Volt Lithiumbatterie ist ein hochzuverlässiger Datensammler mit einem Temperatur - Registrierkanal. Der Kanal kann 32'000 Messwerte speichern. Diese Speicherwerte sind
 auch bei einem Batterieausfall gesichert.
Technische Daten? Bitte auf Bild des entsprechenden ...Pick®s klicken.
Funktionen:
	Software-Kalibrierung
	Startknopf
	rote und grüne LED-Anzeige
	geringe Grösse




Der CelsiPick® ECO-TR ist als Komplettkit erhältlich. Im Plastikköfferchen enthalten sind das Modul, die Software und das Datentransferkabel.



CelsiPick® ECO-TT
Das CelsiPick® Eco-TT mit austauschbarer interner 3,6 Volt Lithiumbatterie ist ein hochzuverlässiger Datensammler mit einem Temperatur - Registrierkanal. Der Kanal kann 8'200 Messwerte speichern. Diese Speicherwerte sind auch bei einem Batterieausfall gesichert.
Technische Daten? Bitte auf Bild des entsprechenden ...Pick®s klicken.
Funktionen:
	geringe Anschaffungskosten
	manueller Startknopf




Der CelsiPick® ECO-TT ist als Komplettkit erhältlich. Im Plastikköfferchen enthalten sind das Modul, die Software und das Datentransferkabel.



NEW CelsiPick® Mono-TC Serie 11
Der NEUE MONO-CelsiPick® Serie 11 mit austauschbarer interner 3,6 Volt Lithiumbatterie ist ein hochzuverlässiger Datensammler mit je einem internen und externen Temperatur- Registrierkanal für Thermoelemente (= TC) der Typen J, K, T, E, R, S, B und N. Jeder Kanal kann 16'300 Messwerte speichern. Die Speicherwerte sind auch bei einem Batterieausfall gesichert.
 Technische Daten? Bitte auf Bild des entsprechenden ...Pick®s klicken.
Die neue Serie 11 des Mono-CelsiPick® offeriert eine Batterielebensdauer von 10 Jahren, high-speed Download der Daten, Batterie-Status-Anzeige in der Software und viel grössere Speicherkapazitäten von 500'000 Messwerten.
Funktionen:
	Serie 11: höhere Speicherkapazität, high-speed Download
	Batterielebensdauer von 10 Jahre
	Batterie-Status-Anzeige
	Software-Kalibrierung
	geringe Grösse
	Mini-Stecker-Thermoelement
	Thermoelement-Typen: J,K,T,E,R,S,B,N




NEU CelsiPick® HiTemp-140
Der NEW HiTemp-140 Mono-CelsiPick® ist ein höchst zuverlässiger Temperatur-Datenlogger für extra hohe Umgebungstemperaturen. Der Logger aus rostfreien Stahl ist tauchfähig und hält Temperaturen bis zu 140°C aus.
Die Speicherkapazität des HiTemp-140 beträgt 32'700 Speicherplätze.
Die Speicherwerte sind auch bei einem Batterieausfall gesichert.
Besonderheiten:
	Verschiedene Längen der Thermoelemente erhältlich
	Anzeige der Batterielebensdauer via Software
	Kalibrierung innerhalb der Software
	Handliche Grösse
	Logger kann Temperaturen von bis zu 140°C aushalten
	Messbereich des Thermoelementes von -200°C to +260°C
	Passwortschutz möglich
	Anwendungsfälle: 		Verifizierung von Hochdrucksterilisatoren
	Temperaturkontrolle bei Zubereitung und Herstellung von Essen
	Umweltstudien
	Spülmaschinen-Kontrolle
	Pasteurisierung






Quad- und Octa-CelsiPick®
**** NEUES DESIGN UND VERBESSERTE HARDWARE****
Der QUAD-CelsiPick® bzw OCTA-CelsiPick® mit austauschbarer interner 9 Volt Lithiumbatterie sind hochzuverlässige Datensammler mit einem internem und vier resp. acht externen Temperatur - Registrierkanälen für Thermoelemente (TC) der Typen J, K, T, E, R, S, B und N. Je Kanal können 500'000 Messwerte eingelesen werden. Die Speicherwerte sind auch bei einem Batterieausfall gesichert.
Technische Daten? Bitte auf Bild des entsprechenden ...Pick®s klicken.
Funktionen:
	Software-Kalibrierung
	geringe Grösse
	Mini-Stecker-Thermoelement
	Thermoelement-Typen: J,K,T,E,R,S,B,N
	auf Anfrage Netzkabel erhältlich
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