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Celsi® Etiketten registrieren Temperaturen
Temperaturanzeige und -Registrierung mittels auf beliebige Oberflächen applizierbaren, selbstklebenden Etiketten.

Vierzig Temperaturwerte im Bereich von +40 °C bis 260 °C stehen in verschiedenen Anordnungen und Grössen zur Auswahl. 
Genauigkeit ±1,5 %vE.                    Dauerschwärzung => Temperaturschwelle überschritten.

CelsiPoint® mit Temperaturwert 82 °C. Links überschritten,
rechts nie erreicht.

CelsiDot®'Temperaturwert 93 °C und MICRO-CelsiStrip® vor
Testbeginn. Noch keine Temperaturwerte angesprochen.

JUMBO-CelsiDot® mit Einzelwert 93 °C. Der permanent schwarz
verfärbte CDJ links hat irgendwann 93 °C überschritten.

MICRO-CelsiStrip® 60 und 71 °C sind schwarz, also beweisbar
überschritten und dokumentiert. 82 °C und höher nie erreicht.

CelsiStrip® mit 5 Temperaturwerten. CelsiStrip® ist auch mit 8 Tem-
peraturwerten (nicht abgebildet) verfügbar. Siehe Tabelle

CelsiClock® mit 5 Temperaturwerten. CelsiClock® sind auch in an-
deren Werteanordnungen verfügbar. Siehe Tabelle.
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